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Anleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig lesen, Anweisungen beachten und Anleitung griffbereit 

aufbewahren! 
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Achtung 
 
1. Beachten Sie die Bedienungsanleitung. 
2. Stellen Sie sicher dass der PIN Code deaktviert ist bevor die SIM-Karte in den Tracker 

eingesetzt wird. (ggf. die SIM-Karte zuerst in ein Handy einsetzen und überprüfen bzw. den 
PIN Code entfernen).  

3. Um einen einwandfreien GPS Empfang zu gewährleisten sollte der Tracker nicht durch 
Metallteile verdeckt werden. 

4. Das Mobiltelefon des Benutzers benötigt eine GPRS- oder Datenverbindung um dem 
Location-Link direkt anklicken zu können. 

5. Verwenden Sie das Gerät nur so, wie in der Anleitung beschrieben. 
6. Verwenden Sie nur das Original-Zubehör. 
7. Metallbedampften Scheiben am Fahrzeug könnten den GPS Empfang stören. 
 
Funktionen 

 Einfache Positionsbestimmung per SMS  
 Erschütterungssensor zur Alarmierung bei Einbruch oder unerwarteten Bewegungen  
 Einfache und intuitive SMS Bedienung 
 Automatische Google map® URL zur Positionsbestimmung über Ihr Mobiltelefon 
 Einfache Nutzung ohne monatliche Kosten für Service-Center 
 Nutzung mit Prepaid Karte (SIM-Karte) spart monatliche Grundgebühren 
 Permanentes GPS Tracking für schnelle und exakte Positionsbestimmung 
 Getestet mit den Roaming Funktionen verschiedenster Anbieter 
 sehr kleine Baugröße im Scheckkarten-Format 
 einfache Bedienung über Smartphone App 

Der GPS car Tracker ist mit hochwertigen GSM- und GPS-Modulen ausgestattet.  
Der Benutzer kann die Position des Geräts ganz einfach per SMS abfragen. Wenn der integrierte 
Erschütterungssensor aktiv ist, wart der GPS car Tracker automatisch bei Einbruch oder  
unerwarteten Bewegungen des überwachten Objektes. 
Der GPS car Tracker kann komplett durch einige, einfache SMS Befehle ferngesteuert 
werden. Die Antwort-SMS beinhaltet einen Google map® Link, über den man die Position des GPS 

car Tracker einfach feststellen kann. 



Anzeigen und Bedienelemente 

 
(Grüne LED) System in Betrieb Vorderseite 
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Innenansicht 

 
 
 
Unterseite 
 
  EIN/AUS Schalter 

0.65mm DC Ladebuchse (5V DC in) 

(Rote LED) Batterie Status 

(Gelbe LED) GSM/GPS in Betrieb 

SIM Karten-Einschub 
(Kontakte nach unten) 



Zubehör 
 
1. USB Ladekabel 

 

 
2. 5.5 m KFZ Ladekabel / inkl. Adapter DC 12V auf DC 5V 

 
LED Status 
 
  LED Display Indications 
 
Grün       Leuchtet alle 4 Sekunden Normalbetrieb 
 

 

Rot         

Leuchtet alle 4 Sekunden Batterie schwach 

  Leuchtet dauernd 
Ladevorgang (LED erlischt wenn Ladevorgang 
beendet ist) 

 

Gelb      

Leuchtet alle 4 Sekunden Bewegungssensor aktiv 

  Leuchtet durchgehend 
1. SMS wird übertragen 
2. SMS wird übertragen nach GPS Fix 
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Installation 
1. SIM Karte einlegen. Öffnen Sie das Gehäuse am Spalt zwischen den Gehäuseteilen. Die 

seitlichen Laschen des Deckels vorsichtig mit dem Fingernagel oder einem geeigneten 
Werkzeug öffnen. 
 

 

Rast-Verschluss zwischen 
Ober- und Unterteil 

2. Nach dem Öffnen sehen Sie den SIM- Karten- Einschub im unterem Bereich des Gerätes. 
Legen Sie die SIM Karte ein, wie im Bild dargestellt. (Ausser der SIM Karte gibt es keine 
zu wartenden Teile. Elektronik bitte nicht berühren oder zerlegen). Nach Installation der 
SIM Karte legen Sie die beiden Gehäuseteile exakt aufeinander. Durch leichten Druck 
lässt sich das Gehäuse wieder verschließen. 
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SIM Karte – bitte so einsetzen 
(Kontakte nach unten) 

3. Schalten Sie das Gerät ein. Alle drei LEDs blinken ca. 12 mal. Anschließend leuchten die 
LED´s während der Anmeldung im GSM Netz. Kann der Anmeldevorgang nicht 
abgeschlossen werden, leuchten alle LED´s weiterhin durchgehend. Prüfen Sie in diesem 
Fall die Installation der SIM-Karte. 

4. Nach erfolgreicher Initialisierung blinkt die grüne LED alle 4 Sekunden.  
5. Führen Sie nun die Programmierung der Handynummer durch an die die 

Positionsmeldung gesendet wird. (Safe:+49xxxxx) 
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Bedienung und SMS Befehle 
 
Basis Funktionen 

Funktion SMS Befehl 
(Groß- u. Kleinschreibung möglich) 

Beschreibung 

Standort Abfrage LOCATION (oder) 
@1        (oder) 
Tracker anrufen 

Sende SMS mit @1 oder LOCATION 

oder den Tracker anrufen um die 

Position abzufragen 

Erschütterungssensor 
aktivieren 

safe on (oder) 
@2 

Sensor wird aktiviert, das Gerät 

reagiert auf Bewegung  

Erschütterungssensor 
ausschalten 

safe off (oder) 
@3  

Sensor wird deaktiviert 

Einstellen der 
Telefonnummer für 
den Empfang der 
Alarm- u. 
Positionsmeldungen 

Safe:+49170xxxxxx/+49170****** 
 
Safe:+(Ländervorwahl)(Telefon-Numm
er)/+(Ländervorwahl)(Telefon-Nummer)

Die erste Telefonnummer 

+49170xxxxxx wird im Alarmfall 

angerufen. Das Gespräch wird nach 

10sec. automatisch beendet. 

Die zweite Telefonnummer 

+49170****** erhält im Alarmfall eine 

SMS mit der Information ”Target is 

Moving” 

*Die erste und zweite 

Telefonnummer können auch 

identisch sein. 

Batterie Warnung  Bei schwacher Batterie wird eine 

SMS an die gespeicherte Nummer 

gesendet. 

 
Hinweis:  

Nach Aktivierung des Erschütterungssensor mit dem Befehl @2 oder safe on sendet 
das Gerät eine SMS sobald eine Bewegung erkannt wird. Anschließend wird der 
Erschütterungssensor dekativiert. 
Es ist nicht nötig zusätzlich den Befehl @3 oder safe off zu senden um den Sensor 
auszuschalten. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Erweiterte Funktionen 
 

Funktion SMS Befehl Beschreibung 

Einstellen der “Controller- 
Telefonnummer” 

Controller:+(Ländervorwahl)(Tel
efonnummer) 
z.B.:  Controller:+49170xxxxxx 

Nach Einstellung der 

“Controller-Telefonnummer” werden nur 

noch Befehle von diesem Telefon akzepiert

Reset der “Controller- 
Telefonnummer” 

Reset:(letzten 6 Stellen der  
IMEI Nr.) 
z.B.: Reset:130617 

Um die “Controller-Telefonnummer” zurück 

löschen benötigen Sie die IMEI-Nummer des 

Gerätes. Diese finden Sie auf der Innenseite 

des Trackers. 

 

IMEI 
Nummer 

Letzten 6 
Stellen: 
011099 
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Lademöglichkeiten 
 
1. USB Kabel für PC oder Laptop 

 
 

2. USB Kabel für Verwendung mit USB Adaptern 

 

 
3. 12V Auto-Ladekabel (ideal für den permanenten Anschluss im Fahrzeug) 
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Bedienung  

Funktion SMS LED Anzeige Beschreibung 

Aktiviert 
Erschütterungs- 
Sensor zur 
Bewegungs- 
Überwachung 

@2  (oder) 
Safe on 

Gelbe LED 
Leuchtet alle  
4 sek.           

Sobald der GPS car Tracker oder das 

Fahrzeug in dem der GPS car Tracker 

eingebaut ist länger als 3 sek. bewegt wird, 

werden folgende Aktionen ausgelöst.  

• Sprachanruf zur gespeicherten 

Telefonnummer für 10 Sekunden 

• Versand einer SMS zur gespeicherten 

Telefonnummer mit folgendem Inhalt: 

   “Target is moving”  

Deaktivieren des  
Erschütterungs- 
sensors 

@3  (oder)  

Safe off 
Gelbe LED aus  

Aktuelle Position 
abfragen 

@1 (oder) 

LOCATION (oder)

location 

Gelbe LED 
leuchtet         

Bei verfügbarem GPS Signal sendet der GPS 

car Tracker eine SMS mit der GPS 

Position. 

z.B. mit folgendem Link: 

http://maps.google.com/maps?q=25.02880116,1

21.46919333.   

Ein Klick auf diesen Link zeigt Ihnen die Karte mit 

der GPS-Position des Trackers. 

 

Batterie schwach  

Rote LED 

leuchtet alle  

4 sek. 

Eine SMS mit dem Inhalt “Battery low” wird an 

die Telefonnummer geschickt die mit dem “Safe” 

Befehl gespeichert wurde. 
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Spezifikation 

CPU Silicon Lab C8051F330 

GSM Band GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900 

GPS Modul ublox GPS modul 

GPS 
Genauigkeit 

±2m  (bei Raumtemperatur, Tracker nicht abgedeckt und 
kontinuierlichem Tracking) 

Größe 50 (W)x 7 (D)x 80 (H)mm 

Gewicht 34.5g (Net) 

LEDs 3 (Grün, Rot, Gelb) 

Batterie 
Wiederaufladbarer Li-Ion- Akku, 300 mAh 
Ladezeit: 2 Stunden, Standby-Zeit: ca. 36 Stunden 

Ladegerät Eingang: DC 12~24V/1A (max), Ausgang: DC 5V/1A 

Strom 30mA conti. / <10mA im Ruhezustand 

Temperatur 
Betrieb: -20°C to 65°C 

Lagerung: -30°C to 75°C 
 Hinweis: Änderungen und Irrtum vorbehalten. 
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Fehlerbehebung  
 

Fehler Abhilfe 

GPS CAR 

Tracker nicht 
aktiv 

1. Prüfen Sie ob der EIN/AUS-Schalter auf „on“ steht 

2. Prüfen Sie ob die LED´s blinken 

GPS car 

Tracker  

gibt keine Antwort 
auf SMS-Befehle 

1. Prüfen Sie ob die SIM Karte richtig im Halter eingesetzt ist 

2. Prüfen Sie ob der PIN-Code der SIM Karte deaktiviert ist 

3. Prüfen Sie das Guthaben oder den Status der SIM Karte  

4. Warten Sie einen Moment. Teilweise gibt es Verzögerungen im 
SMS-Versand von 3 -5 Minuten 

GPS car 

Tracker  

reagiert nicht, gelbe 

LED leuchtet 

1.  Evlt. ist das GSM Netz ausgelastet 

2. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Prüfen Sie den Status 

erneut. 

Kein GPS Fix 
1. Befindet sich das Gerät in einem Gebäude? 

2. Ist der Tracker durch Metallteile abgedeckt? 

Lange Wartezeit 
bis zum GPS 
Fixing 

1. Atmosphäre und enge Bebauung (Straßenschluchten) können den 
GPS Empfang stören. 

2. Der GPS Fix dauert länger wenn das Gerät in Bewegung ist. 

GPS Genauigkeit 

1. Atmosphäre und Temperaturschwankungen können die 
Genauigkeit beeinflussen 

2.  Die Genauigkeit wird nach mehreren GPS Fix verbessert. 

Genauigkeit der 

GSM Zellen 

Position 

1. Dies ist abhängig von der Dichte der GSM Handy-Masten in der 
Umgebung. In der Regel ist die Genauigkeit im städtischen Bereich 
besser (100 ~ 150 m) als in Vororten. 

2. Ist der nächstgelegene GSM Zugang stark belastet (z.B. durch 

Großveranstaltungen, wie Messe, Sportveranstaltung, etc.) kann 

es vorkommen dass der zweitnächste Zugangspunkt für die 

Positionsbestimmung verwendet wird. 
 
 
 
 
Beispiele zur Installation im Fahrzeug 



 
Das Gerät sollte nicht durch Metallteile oder durch metallisiertes Isolierglas abgedeckt sein. 
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Konformitätserklärung 
 
Ge-tectronic erklärt, dass das Produkt GPS car Tracker mit folgenden Normen oder 
normativen  Dokumenten übereinstimmt. 

Gemäß den Bestimmungen der Richtlinien:  Gerätesicherheit  EN 60335-1:2002 

                          Niederspannungsrichtlinie  73/23/EWG 
 

  

 
 
 
 
 

Marken- und Produktnamen fremder Hersteller unterliegen dem Urheberrecht der jeweiligen Firmen. 

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage(n), sowie die weitere Verwertung und Mitteilung des Inhalts sind ohne unsere vorherige 

schriftliche Genehmigung nicht gestattet. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadensersatz. 

Alle Rechte und Änderungen vorbehalten. Irrtum sowie technische Änderung vorbehalten. 


	Gemäß den Bestimmungen der Richtlinien:  Gerätesicherheit  EN 60335-1:2002

